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Contexte de lI'étude

La ressource forestiere de douglas de gros et tres gros diamétres sera tres importante
dansles années a venir.

La transformation par déroulage représente une opportunité de valorisation des gros
douglas en produits techniques comme le LVL pour la construction :
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Contexte de lI'étude

O 2006 : Essais de fabrication et de caractérisation mécanique de LVL réalisés par
'ENSAM de Cluny a partir de placages issus du déroulage d'un gros douglas
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Contexte de lI'étude

O Septembre 2012 : Présentation du LVL par la société RAUTE aux 2°m¢ Assises
Nationales du Douglas a Limoges :

= Caractéristiques du produit, avantages, domaines d'applications
» Le déroulage du douglasaux USA et le marché en Europe
= Résultats de tests de fabrication de LVL avec du douglas déroulé en France

= Breve étude des colts de production du LVL en douglas
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Contexte de lI'étude

d Septembre 2017 : Voyage d'étude en Oregon organisé par France Douglas.
Confirmation de la transformation par déroulage de volumes tres importants de
douglas aux USA destinés a la fabrication de produits techniques : CP, LVL et de
nouveaux produits comme le MPP.
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Contexte de lI'étude

0 Décembre 2017 : Lancement étude France Douglas intitulée :

Optimisation du procédé de déroulage de douglas de gros diamétres et
évaluation de la qualité des placages et caractérisation mécanique de
panneaux CP et LVL

Objectifs :

» Recherche des parametres optimums de déroulage.

» Déroulage en entreprise d'une quarantaine de billons issus d'arbres différents de gros diametres et
représentatifs de la ressource a valoriser pour la production de placages destinés a la fabrication de
panneaux CPet LVL.

= Caractérisation de la qualité des placages.

» Fabrication de panneaux CP et LVL, puis débit de poutres destinées a la réalisation d'essais
mecaniques.

» Evaluation des propriétés mécaniques des poutres LVL et comparaison avec les produits
commercialisés par les pays d'Europe du Nord (Kerto ©).
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Description de lI'échantillonnage

O Pourles essais de déroulage réalisés en entreprise approvisionnementde :
= 186 billons de douglas,
= |ongueur 2,65 métres,
= diametres 39 - 68 cm,
=  Volume 99 m3,

d 3 provenances:

= P1 : Commune de Larfeuil (19), altitude environ 700 m, plantation 65 ans, 1600
tiges/ha, 2 éclaircies:

66 billons / 37 m3 / diamétre mini : 42, maxi: 68, moy: 52,1 / Largeur cerne moy: 0,40 cm

= P2 : Plateau Millevaches, commune d’Ambrugeat (19), altitude 700-800 m, plantation
environ 60 ans,1 éclaircie via la tempéte en 1999, puis 2 autres jusqu'a aujourd’hui
coupe de régénération :

110 billons / 56 m3 / diameétre mini : 39, maxi: 62, moy : 49,1 / Largeur cerne moy : 0,41 cm

= P3: Commune de Neuvic d'Ussel (19), altitude environ 650 m, plantation 44 ans, 1100
tiges/ha, bois dépressés en 1987, élagués a 6 m en 1993, éclaircisen 2000 et 2007
R 10 billons / 6 m3 / diametre mini : 45, maxi: 64 , moy: 53,6 / Largeur cerne moy: 0,61 cm
ATELIER 2
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Description de lI'échantillonnage

Répartition des billons par diameétres et

qualités
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Parametres de déroulage du douglas

4 Bibliographie :
» Mémes conclusions que celles des études américaines des années 70-80 (Lutz, Feihl)

» Cohérence avec les mesures réalisées par I'équipe Bois de I'ENSAM (température, vitesse de coupe,
angles de coupe,...)

d Température :

» Modérée : 60°C a cceur, (compromis entre coupe des nceuds et état de surface)
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Difficultés du déroulage du douglas

O Sécheresse a cceur:
» Etat de surface plutét mauvais dans le duramen par rapporta l'aubier.

O Fentes radiales :
» Origines multiples mais longueur limitée.
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Albino de CARVALHO (1995) : Occurrence of uniannular 11
ATELIER 2 clefts in living wood of Pseudostuga in Portugal

Mothe et al. (2000) : Sécheresse a coeurdu Douglas et aptitude au déroulage
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Qualité des placages déroulés chez le
partenaire industriel

O Validation des parameétres de déroulage chez le partenaire

O Descriptif des travaux de I'étude :

2311 placages traités (environ 40% du volume total déroulé)
Echantillonnage:

» 3 provenances P1, P2 et P3

» Codification pour différencier bille et surbille
* B pour bille de pied (1¢" billon de 2,65m)
« SB pour surbille (billons au-dessus de la bille de pied)

» Codification A pour Aubieret D pour Duramen

Provenance 1 Provenance 2 Provenance 3

» Codification de qualité d'apres la EN 653-3 :
* Q1 qualité supérieure : classe |11l

* Q2 basse qualité: classe IV
ATELIER 2 Qlf|Qz||Ql||Qz||al|(az|(al||az2||Ql||Q2||al||az2
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Qualité des placages deroules chez le
partenaire industriel sy 5y

2 qualités mQ1 = Q2

Provenance Bille / Surbille Aubier / Duramen

Bille Surbille Aubier Duramen
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Fabrication et caractérisation
mécanique des poutres LVL (@>50cm)

e Ak Th

0 Débit de 19 panneaux (15 plis x 3mm) en 10 0 190 essais de flexion 4 points LVL douglas
poutres de 2500 x 120 x 45 24 essais de flexion 4 points LVL Kerto©
20/09/2018 + tests CND
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Caractéristiques mécaniques des LVL:
Effets sur la résistance

MPa Provenance Bille / Surbille Q1/Q2
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Synthese

O Parameétres de déroulage cohérents avec ceux pratiqués en
Amérique du Nord.

O Volume testé tres significatif.

 Performances mécaniques des LVL de douglas

comparables avec celles des produits du marché (bois du
Nord).

d Traitement d’autres données encore en cours.
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Module d'Young Global (Rigidité en MPa)
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Résistance (MOR en MPa)
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Résultats Essais mécaniques LVL sur les plus gros bois (Diam>50cm ): Aubier/Duramen, Q1&Q2
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